Ceramika Gres S.A.
charakterystyka techniczna ptytek

Technical characteristics of tiles
Technische charakteristik der Fliesen
TexHnueckas XxapakTepucTuKa NanTok

Gres szkliwiony
Glazed porcelain tiles / Glasiertes Feinsteinzeug
/ [na3ypoBaHHbI KepaMorpaHnT

Wymagane
Required / Erfordert / TpebosaHHoe

Osiagniete
Achieved / Erreichte / locturnyToe

Dtugosc i szerokos¢ PN-EN 1SO 10545-2
Length and width
Lange und Breite
JAnviHa 1 wypuHa

+0,6%

<0,6%

Grubo$¢ PN-EN 1SO 10545-2
A= Thickness
Starke

TonuwmHa

+5%

<5%

Krzywizna bokéw PN-EN ISO 10545-2
Curvature sides
Seitenflachenkrimmung

Kpwvsr3Ha cTopoH

+0,5%

<0,5%

Odchylenie od kata prostego PN-EN 1SO 10545-2
Deviation from the right angle
Rechtwinkelabweichung

OTK/OHeHVe OT NPAMOTO yr/a

+0,6%

<0,6%

Krzywizna $rodka PN - EN ISO 10545-2
Curvature of the middle
Mittenkrimmung

KpvBu3Ha cepeamHb

+0,5%

<0,5%

Nasigkliwos¢ wodna PN-EN ISO 10545-3
Water absorbability
Wasseraufnahme

Boponornouierve

E<0,5%

E<0,1%

Resistance to bending
Biegefestigkeit
YCTONYMBOCTb Ha U3rnb

@ Wytrzymato$¢ na zginanie PN-EN 1SO 10545-4

min. 35N/mm?

min. 45N/mm?

Scieralno$¢ PN-EN ISO 10545-7
Abrasibility

Abreibungfestigkeit
WcTnupaemocts

deklarowana przez producenta
declared by a producer / vom Hersteller erklart
/ueKnapauwﬂ npowvssoauTena

deklarowana przez producenta
declared by a producer / vom Hersteller erklart
/ AeKnapauwua NnpoussoanTens

Odpornos¢ na szok termiczny PN-EN I1SO 10545-9
Thermal shock resistance
Temperaturschockfestigkeit

YCTONYMBOCTD K TEPMUYECKOMY LLOKY

stosowana metoda badan
testing method applied / verwendetes Priifverfahren
/ NPVYIMEHAEMbI METOA UCMbITaHWIA

odporne
resistant / bestandig / yctonunso

Odpornos$¢ na pekniecia wioskowate PN-EN ISO 10545-11
Resistance to hair cracks

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

YCTONUMBOCTb K BOIOCEHHbIM TPELVHaM

4

wymaga
required / erforderlich / Tpebyetca

odporne
resistant / bestandig / ycToitunso

Mrozoodporno$¢ PN-EN ISO 10545-12
Frost resistance

Frostbestandigkeit

Mopo30ocTonkoCTb

wymaga
required / erforderlich / Tpebyetca

mrozoodporne
frost resistant / frostbestandig / mopo3ocToiikve

Odpornos¢ na plamienie PN-EN I1SO 10545-14
Resistance to stains

wymagana min. kl. 3

Bestandigkeit gegen Haushaltsmittel und Schwimmbadsalze
YCTONYMBOCTb K CPEACTBaM BBITOBOTO XMMUMM 11 CONAM AA 6acceinHoB

required / erforderlich / TpebyeTtca

Fleckenbestandigkeit required / erforderlich / TpebyeTtcs min. kl.4
YCTOMYMBOCTB K 3arpAsHeHNio
Odpornos¢ na odczynniki chemiczne
‘ (kwasy, zasady o stabym stezeniu) PN-EN ISO 10545-13 deklarowana przez producenta
Resistance to chemical reagents declared by a producer / vom Hersteller erklart GLA
chemische Bestandigkeit / BeKnapauya npov3soauTens
YCTONUMBOCTb K XUMUYECKMM PeaKTUBam
Odpornos¢ na srodki domowego uzytku i sole do basenéw
kapielowych PN-EN ISO 10545-13 in.GB
Resistance to daily use reagents and pool salts wymagana min. GA




